PROTOKOL NR 3 < PRAWTECH

Z kontroli instalacji dolnego zrodta ciepta Prawtech
(0 =1 122G T

Nr seryjny sond(y): .
Nr seryjny studnl/rozd2|elacza
llos¢ sond/tgczna dtugosé wymlennlka RN - 74 Sy ¢ o] o} Instalacja przeptukana: TAK / NIE

Proba ciénieniowa*, wymagana dokladnos$¢ 0,1 bar, czas: 30 min

Proba wstepna (1) 12 bar uzyskane ciSnienie/spadek po 60 min: .......... /........... bar
Proba gtowna (2) 10 bar uzyskane ciSnienie/spadek po 30 min: ........... / ... bar

Kontrola wzrokowa Czy sprawdzane tgcza sg szczelne: TAK / NIE

*aplikowane podczas proby ciSnienie nie moiq wykracza¢ poza nominalne ciSnienie testowanych wyrobow
*zaleca sie dokona¢ proby z pozycji maszynowni PC lub sekcji 1” bedacej na wyposazeniu rozdzielaczy PRAWTECH

Spetnienie warunku: TAK / NIE
Odbior:

Inwestor lub upowazniony przedstawiciel: .....ccccvciie v vve e rrcieveeeeneee. WYKONAWCA e e e s s e e s e e s
(data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis)




