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Producent Prawtech
Identyfikacja produktu rury stabi glass OZE S5, SDR 11

Rodzaj stabilizacji włókno szklane
Materiał warstwy zewnętrznej i wewnętrznej PP-R

Materiał warstwy środkowej PP-R+GF
Kolor zielony

Rozszerzalność liniowa 0,05 mm/m*K
Dokument odniesienia  ITB-KOT-2017/0247 wydanie 3 

Przeznaczenie
Instalacje wody lodowej, ogrzewania
płaszczyznowego oraz centralnego
ogrzewania niskotemperaturowego

Rodzaj połączeń zgrzewy mufowe (polifuzja)

Średnica
nominalna DN

mm

Średnica
zewnętrzna d

mm

Średnica
wewnętrzna di

mm

Grubość
ścianki s 

mm

SDR Pojemność
wodna    L/m

32 32 26,2 2,9 11 0,28
40 40 32,6 3,7 11 0,44
50 50 40,8 4,6 11 0,68
63 63 51,4 5,8 11 1,07
75 75 61,4 6,8 11 1,48
90 90 73,6 8,2 11 2,15

110 110 90 10 11 3,18



Informacje techniczne dotyczące rur  Stabi Glass OZE PP-R/PP-R+GF/PP-R 
systemu PRAWTECH

1. Budowa i barwa rury

Ścianka rur  Stabi Glass PP-R/PP-R+GF/PP-R  zbudowana jest z następujących warstw:
- warstwa wewnętrzna z polipropylenu PP-R, barwy zielonej,
- warstwy środkowej z polipropylenu PP-R wzmocnionego włóknem szklanym, barwy zielonej lub 
naturalnej, o zawartości włókna szklanego w warstwie zbrojonej 20±2%,
- warstwy zewnętrznej z polipropylenu PP-R, barwy zielonej.
Barwa rur może być inna po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą.

2. Wymiary rur

Rury produkowane są w zakresie średnic od DN 32-110 serii wymiarowej S 5, w odcinkach 
prostych o długości 3 i 4 m lub odcinkach o innych długościach po uzgodnieniu między producentem i
odbiorcą. 
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3. Przeznaczenie

Rury Stabi Glass OZE PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu  PRAWTECH są przeznaczone do 
instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, w tym pomp ciepła oraz przesyłu wody lodowej. 

4. Rodzaj połączeń

Połączenia rur  Stabi Glass OZE PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu PRAWTECH w instalacjach są
wykonywane poprzez zgrzewanie lub za pomocą złączek mechanicznych, przy użyciu przeznaczonych
do tego typu rur kształtek z polipropylenu PP-R, jednorodnych lub z wtopką mosiężną z gwintem.

Łączenie elementów w instalacji powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją projektowania
i montażu producenta rur i przy zastosowaniu firmowych narzędzi.




