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Firma PRAWTECH Sp. z 0.0. od dwudziestu pieciu lat zdobywa dos$wiadczenia we wdrazaniu

i produkcji najwyzszej jakosci rur i ksztattek z polipropylenu PP-R. Nasze systemowe rozwigzania
dedykujemy profesjonalistom, ktérzy cenig wysoka jako$¢ i niezawodnos¢ jak réwniez
europejskie korzenie oferowanych przez nas technologii.

Uczestniczac aktywnie w rozwoju branzy grzewczej w Polsce i na $wiecie stworzyliSmy dziat
PRAWTECH GEOTHERMAL promujacy wykorzystanie Odnawialnych Zrédet Energii (OZE).

W ramach oferty dedykowanej nowoczesnym technologiom dynamicznie rozwijamy sekcje
geotermalng dla gruntowych pomp ciepta. Wykorzystujagc bogate zaplecze produkcyjne
wytwarzamy najwyzszej jakosci system dolnych zrédet ciepta a w szczegdélnosci sondy

geotermalne, studnie, szafki i rozdzielacze wielosekcyjne.

Wysitki catego zespotu PRAWTECH na rzecz zachowania najwyzszych standardéw
produkcyjnych oraz przyjaznych procedur obstugi klienta zaowocowaty naszym awansem do
grupy trzech najwiekszych producentéw w Polsce oraz przyczynity sie do zdobycia prestizowych
tytutdéw, m.in. ,Gazeli Biznesu” i ,Przejrzystej Firmy” oraz "Diamentéw Forbesa". Wszystkich
naszych klientéw traktujemy z najwyzszym priorytetem. Zrozumienie specyfiki branzy
budowlanej przedstawicieli naszej firmy jest natomiast gwarantem stabilnej wspotpracy,
skutecznego wsparcia handlu oraz wtasciwej opieki posprzedaznej nad naszymi produktami

i inwestycjami.

Zapraszamy do zapoznania sie z niniejszym katalogiem instalacji zgrzewanych z polipropylenu PP-R.
Zachecamy jednoczesnie do regularnego kontaktu z Firma oraz sledzenia biezacych komunikatow
publikowanych w dziale aktualnosci na www.prawtech.pl. Liczymy na owocnag wspodtprace
w kolejnych latach i zapewniamy, ze dotozymy wszystkich staran by wspiera¢ Panstwa biznes

i kontynuowac wspdlne rynkowe wyzwania.

Z pozdrowieniami,
PRAWTECH Sp.zo.0.

1)

Jestesmy polskim Stawiamy na jakos¢ Inwestujemy w rozwaj
producentem



System PP-R

PRAWTECH sp. z 0.0. jest producentem niezawodnych rur i ksztattek z polipropylenu PP-R, ktéry w wielu krajach stat
sie jednym z dominujacych materiatdbw w wewnetrznych instalacjach wody cieptej, zimnej i c.0. oraz mediéw
przemystowych.

Wysoka jakos¢ surowcdédw, nowoczesny park maszynowy oraz Sciste przestrzeganie reziméw technologicznych
pozwalajg tworzy¢ produkty, ktérych trwatos¢ w typowych instalacjach przekracza 50 lat.

Zastosowanie

System instalacji rurowych z polipropylenu PP-R stosuje sie w instalacjach zimnej i cieptej wody oraz c.o. w budynkach
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, w systemach klimatyzacyjnych, chtodniczych (woda lodowa), basenowych

i technologicznych (np. mleczarnie, browary), a w rolnictwie - do nawadniania i ogrzewania gruntu.

Zalety

= niekorozyjny = nieprzewodzacy tadunkow

= niskie opory hydrauliczne ® niska waga (9 razy Izejszy od stali)
= odporny na chemikalia = tatwo zgrzewalny

= higieniczny = brak osadéw weglanowych

= mniejszy hatas przeptywu m dobre wtasciwosci termoizolacyjne
= wysokie ciSnienie wewnetrzne = szybki, tatwy i bezpieczny montaz

Parametry pracy

m instalacje grzewcze - temperatura 80°C, = jnstalacje wodne - temperatura 60°C,
cisnienie 6 baréw cisnienie 10 barow

Dopasowanie typéw rur do parametréw pracy instalacji: w zaleznosci od wymaganych warunkéw pracy dla réznych
wartosci temperatury i cisnienia sg stosowane nastepujace typoszeregi cisnieniowe rur:

= PN 10 - instalacje wody zimnej o temp. roboczej do 20°C m PN 20 oraz rury stabilizowane - instalacje
i ci$nieniu 10 barow wody zimnej i cieptej o temp. roboczej do 60°C

) ] ! 3 § i cisnieniu 10 baréw oraz instalacje centralnego
= PN 16 - instalacje wody zimnej o temp. roboczej do 20°C

i ci$nieniu 10 baréw oraz instalacje wody cieptej o temp.
roboczej do 60°Cii cisnieniu 6 baréw

ogrzewania o temp. roboczej do 80°Ci cisnieniu
6 baréw; rury stabilizowane OZE - ogrzewanie
ptaszczyznowe do 60°C / 6 baréw (np. zasilane

. - pompa ciepta).
Technika taczenia

Podstawowym sposobem taczenia rur i ksztattek systemu jest tzw. polifuzja termiczna, ktéra polega na zgrzewaniu
rury z ksztattkg w temp. 260°C. W efekcie w miejscu potaczenia powstaje jednolity zgrzew bez widocznej granicy
miedzy scalonymi elementami. Technologia ta gwarantuje absolutng szczelno$¢ przy krétkim czasie wykonania
potaczenia. W celu scalenia instalacji polipropylenowej z odcinkami zbudowanymi z materiatéw innych niz PP
wykorzystuje sie ksztattki wyposazone w mosiezne wtopki z gwintami zewnetrznymi i wewnetrznymi lub tuleje
kotnierzowe.

Gwarancja Normy, aprobaty, certyfikaty
10 lat (na wady produkcyjne z ubezpieczeniem OC PN-EN ISO 15874, atesty higieniczne PZH, krajowe
produktéw) oceny techniczne ITB
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RURY PP-R

Rura jednorodna Rura jednorodna
PN10, L=4m PN20, L=4m/3m
kod R3510 kod R3530/R3533 Opak. [m]
20x 1,9 200 16x2,7 150
25x2,3 100 20x 3,4 200 75
32x29 60 25x4,2 100 75
40x 3,7 40 32x54 60 45
50x 4,6 32 40x6,7 40 30
63x5,8 20 50x8,3 32 24
75x6,8 12 63x10,5 20 15
90 x 8,2 8 75x12,5 12 -
110x 10,0 4 90x 15,0 8 -
110x 18,3 4 -
Rura jednorodna Rura wielowarstwowa stabi glass
PN16, L=4m PN20, L=4m/3m
| kod R3520 | kod R3560
Opa. [
20x2,8 20x 2,8 100
25x3,5 100 25x3,5 100
32x44 60 32x44 60 45
40x5,5 40 40x5,5 40 30
50x6,9 32 50x6,9 32 24
63 x 8,6 20 63 x 8,6 20 15
75x10,3 12 75x10,3 12 -
90x12,3 8 90x12,3 8 -
110x 15,1 4 110x 15,1 4 -
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Rura wielowarstwowa stabi glass Mijanka
OZE, do pomp ciepta PN20
S5/PN10, L=4m

..-‘ &
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ey

kod R3580 kod P6000
32x2,9 60 16 50
40x3,7 40 20 25
50x4,6 32 25 25
63x5,8 20 32 10
75x6,8 12
90x8,2 8
110x10 4

Kompensacja petlicowa
PN20

kod P6070

Opak. [szt.]

(S RNV, RV, RRV, RV, |




KSZTALTKI PP-R

Kolano 90 Kolano 45
kod P2040
kod P2050
@ [mm] Opak. [szt.] @ [mml ol o]

16 100

16 100
20 100

20 100
25 100

25 100
32 50

32 50
40 25

40 25
50 10

50 10
63 5

63 5
75 5

75 5
90 2
110 1 90 2

110 1

Kolano nyplowe 90°
_ Kolano nyplowe 45°

kod P2090 kod P2080
16 100 16 100
20 100 20 100
25 100 25 100
32 50 32 50
40 25 40 25
Kolano GW Kolano GZ
kod P2240 kod P2340
Ol sz Opalc sz
16x1/2" 50 16x1/2" 50
20x 1/2" 50 20x1/2" 50
20 x 3/4" 50 20 x 3/4" 50
25x1/2" 50 25x1/2" 50
25x3/4" 50 25x3/4" 50
32x3/4" 25 32x3/4" 25
32x1” | | 25 32x1” | | 25
B zos$miokatem B zo$miokatem
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Kolano GW z wieszakiem Tréjnik

L

s

S -

Opak. [szt.]

16 100
16x1/2" 50 25 100
20x 1/2" 50 32 50
25x 1/2" 50 40 b
25x3/4" 50 50 10

63 5

75 5

90 2

110 1

Kolano GZ z wieszakiem

. Tréjnik redukcyjny
» —

e | #

kod P2320

16x1/2" 50

25x 1/2" 50 20/16 100
25 x 3/4” 50 25/16 100
25/20 100
32/16 50
32/20 50
32/25 50
Tréojnik GW z wieszakiem 40/20 25
40/25 25
— 40/32 25
50/20 10
50/25 10
50/32 10
50/40 10
63/20 5
63/25 5
63/32 5
. 63 /40 5
\ 63/50 5
. 75/25 5
’ A 75/32 5
- : 75/ 40 5
- 75/ 50 5
75/63 5
90/50 >
90/63 2
@ [mm] Opak. [szt.] s 5
20x1/2" 25 110/ 90 1




Tréjnik GW Tréjnik GZ

20x1/2" 50
20x 3/4" 50 16x1/2" 50
25x1/2" 50 20x1/2" 50
25x3/4" 50 20x 3/4” 30
32x1/2" 25 25x 172" 50
32x3/4" 25 25x3/4" 50
T = % 32x1/2" 25
32 x3/4" 25
B zosmiokatem 32x1” n 20
B zo$miokatem
Mufa Redukcja
16 100 20/16 100
20 100 25/16 100
25 100 25/20 100
32 50 32/20 50
40 25 32/25 50
50 10 40/20 25
63 10 40/25 25
75 5 40/32 25
90 2 50/32 10
110 1 50/ 40 10
63/32 5
63 /40 5
63/50 5
75/ 40 5
75/50 5
75/63 5
90/50 5
90/63 2
90/75 2
110/90 1
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Ztaczka GW Zaslepka

kod P4000

@ [mm] Opak. [szt.]
kod P1200 16 100
20 100
@ [mm] Opak. [szt.] 25 100
16x1/2" 50 32 50
20x 1/2" 50 40 25
20x 3/4" 50 50 10
25x1/2" 50 63 5
25x3/4" 50 75 5
25x1” u 50 920 2
32 x3/4" 25 110 1
32x1” L] 25
40 x 5/4" u 15
50 x 6/4" L] 10 p
63x2" . 5 Srubunek GW
75x2 1/2" = 5
90 x 3” u 2
110x4" u 1
m  zos$miokatem
Ztaczka GZ
kod P8210
@ [mm] Opak. [szt.]
16x1/2" 25
20x 1/2" 25
25x3/4" 25
32x1” 25
kodl P1300 Srubunek GZ
16x1/2" 50
20x 1/2" 50
20 x 3/4" 50
25x1/2" 50
25x3/4" 50
25x1" = 50
32 x3/4" 25
32x1" 0 25
40x 1" 0 50
A E  kodPazoo |
oo’ m o kod P8300
63 x2" = 5 @ [mm/mm] Opak./Pack. [szt./pcs]
75x21/2" = 5 16 172" 25
Sl = 2 20x1/2" 25
110x4" = ! 25x3/4" 25

B zo$miokatem 32x1” 25




Potsrubunek GW Zawor kulowy

kod P8200

Opak. [szt] @ [mm/mm] Opak. [szt.]
16x1/2" 50
16 x 3/4" 50 ;g ]8
20 x 3/4" 50 25 10
25x1” 50 32 10
40 10
50 5
63 5
Holender
—_ Zawor grzybkowy
@ 4
A —r" 2
kod P5070
25 10
32 5
40 5
50 5
63 5

Mufa z poétsrubunkiem

Korek tynkarski, czerwony
/ niebieski

kod P8400

Opak. [szt.]

20 25 kod P7370
25 25

1/2" 20




Komplet nascienny Ptytka metalowa z kolanami

kod P7250

kod P7270

@ [mm] Opak. [szt.]

20x 1/2"L=150mm 10
20x 1/2"L=100mm 10
Ptytka montazowa, tworzywo Mijanka mufowa
Co—— - T
e —
150 20 20x 1/2" 25
Uchwyt Uchwyt z zapieciem
16 100 16 100
20 100 20 100
25 50 25 50
32 50 32 50
40 25 40 25
50 20 50 20

63 10 63 10




NARZEDZIA PP-R

Zestaw instalacyjny Nasadki grzewcze

16 1

20 1

25 1

moc /@ [mm] Opak. [kpl.] 40 1

900 W/ 20-40 1 gg :

1500 W / 20-63 1 75 1
1500W/75-110 1 2 1

W zestawie: zgrzewarka ze stojakiem, nasadki 110 1

grzewcze, sSruby mocujace, walizka metalowa.

Zdzierak do rur stabi

Sruba do nasadek grzewczych

kod P000Z

16 /20 1

20/25 1

kod P0650 25/32 !
32/40 1

75 1

1




Nozyce Obcinak krazkowy

40 1
63 1 63-110 1
Klucz tasmowy
@ [mm] Opak. [szt.]

16-90 1













