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System   kontroli   i  diagnostyki  układu  dolnego źródła ciepła Terra Secure NETWORK został 

 zaprojektowany w celu weryfikacji i optymalizacji parametrów pracy obiegu solankowego gruntowej 

pompy ciepła.  Pomiar jakościowy (temperaturowy) przepływu w każdej sekcji osobno pozwala na 

ocenę zachodzących w gruncie procesów wymiany ciepła zarówno w czasie rzeczywistym jak również 

poprzez przegląd zarchiwizowanych danych. Zastosowanie układu Terra Secure NETWORK gwarantuje 

zrównoważoną eksploatację górotworu jak również minimalizuje wpływ odwiertów na środowisko 

naturalne.  Oferowany układ dodatkowo usprawnia dozór i serwis sprawowany nad technologią pompy 

ciepła wyposażoną w układ monitoringu pracy pionowych gruntowych wymienników ciepła.  
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Konstrukcja rozdzielacza 

 

Typoszereg studni rozdzielaczowych TERRA stanowi element składowy systemu 

geotermalnego PRAWTECH: dolnych źródeł do pompy ciepła. Studnia TERRA składa się z rozdzielacza 

zabudowanego trwale w tworzywowej komorze osłonowej koloru czarnego.  Komora zaprojektowana 

została  tak, by zabezpieczyć rozdzielacz hydrauliczny przed naporem gruntu i wód gruntowych oraz 

zagwarantować dostęp do podstawowych czynności regulacyjnych i serwisowych. 

Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła Prawtech zbudowany jest z dwóch belek 

kolektorowych wykonanych z materiału HDPE100 / RC   z odejściami (tzw. sekcjami dolnego źródła 

ciepła).                        

Belka kolektorowa zasilająca studni serii R wyposażona jest na każdej sekcji w mosiężne 

przepływomierze liniowe o zakresie pomiarowym 8-38 l/min. Rotametry umożliwiają regulację i odczyt 

przepływu oraz odcięcie danej sekcji instalacji geotermalnej  poprzez zintegrowany w korpusie 

przepływomierza zawór kulowy. 

Belka kolektorowa powrotna wyposażona jest na każdej sekcji w kulowy zawór odcinający o 

wymiarze ¾” lub 1” ( zawory 1” dedykowane są  dla serii Terra PRO bądź zamówień customizowanych 

przez Zamawiającego). Belka umożliwia pełne odcięcie przepływu indywidualnie dla każdego obiegu 

dolnego źródła ciepła.   

Ustawienie optymalnego i wymaganego przepływu należy dokonywać wyłącznie poprzez 

regulację rotametrami. Zawory służą do odcinania przepływu. 

Każda z belek kolektorowych studni rozdzielaczowych TERRA  wyposażona jest w sekcję 

zaworową odpowietrzającą/napełniającą typu GW o średnicy  ¾” dla układów od 2 do 6 sekcji, oraz 1” 

dla większych układów. Sekcja ta pozwala skutecznie wypłukać, napełnić jak również odpowietrzyć 

układ dolnego źródła ciepła. 

Zawory i przepływomierze zamontowane są w rozdzielaczu w sposób umożliwiający ich 

wymianę. Elementy mosiężne zintegrowano z tworzywową częścią układu przy użyciu połączeń 

rozłącznych, których rozkręcenie gwarantuje dostęp do czynności serwisowych takich jak wymiana 

elementu bądź jego przegląd. Elementem eksploatacyjnym dla zastosowanych śrubunków i połączeń 

rozłącznych są uszczelki dedykowane do pracy w układach glikolowych i chłodniczych. Element ten 

może wymagać cyklicznej wymiany wynikającej z jego naturalnego zużycia.  
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Podstawowe funkcje studni rozdzielaczowej w systemie  

Terra Secure NETWORK 

 

System monitorujący temperatury pracy dolnego źródła ciepła jest kompatybilny z wszystkimi 

oferowanymi systemami rozdzielaczowi PRAWTECH GEOTHERMAL (studnie, szafki, rozdzielacze). 

Oferowany produkt posiada możliwość zastosowania z wszystkimi  pompami ciepła dostępnymi na 

rynku. TSN to produkt dedykowany nowym projektom jak również modernizowanym instalacjom 

pomp ciepła wymagającym weryfikacji i optymalizacji parametrów pracy. 
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➢ Specyfikacja techniczna wyrobu 

 

Zasadnicza charakterystyka wyrobu dla zakresu 

zastosowania 
Deklarowane cechy techniczne wyrobu 

Maksymalne ciśnienie robocze:                                                                                                                                                              1 Mpa 

Maksymalna temperatura robocza pracy + 25 o C 

Minimalna temperatura robocza pracy - 15 o C 

Rozdzielczość (dokładność wskazań) przepływomierza +/- 0,20K 

Zakres sekcji instalacji DŹC 2-240 sekcji 

Częstotliwość pracy w trybie Wi-fi (opcjonalnie) 2,4 GHz 

Klasa szczelności modułu montowanego  w studni IP68 

Zasilanie 24V DC / 200mA 

Typ sensora PT1000 

Gwarancja 2 lata 
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Uproszczony schemat komunikacji bez udziału pompy  ciepła  - wariant autonomiczny 

 

 

 

 

Wariant autonomiczny dedykowany jest indywidualnej pracy modułu TSN bez udziału automatyki 

pompy ciepła. Schemat bazuje na niezależnej od wskazań pompy ciepła archiwizacji parametrów pracy 

układu dolnego źródła ciepła, z możliwością odczytu z dowolnego miejsca po zalogowaniu do 

indywidualnego konta użytkownika. Odczyt i eksport danych pozwala kreować różnorodne wykresy dla 

zadanych sekcji monitorowanego układu i  wybranego kalendarza pracy.  

Wariant autonomiczny TSN dedykowany jest nowym projektom i współpracy z każdym układem 

niezależnie od zastosowanej technologii gruntowej pompy ciepła.  

Wariant autonomiczny TSN pozwala również na aplikację modułu w większości  istniejących studni 

i układów DŹC na potrzeby weryfikacji parametrów pracy pionowych gruntowych wymienników ciepła.  
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Uproszczony schemat komunikacji z udziałem pompy  ciepła 

 

 

Wariant  dedykowany jest pracy modułu TSN w integracji z pompą ciepła, z udziałem automatyki 

pompy ciepła (np. Domito). Funkcje układu pozostają bez zmian.   

Wariant zintegrowany TSN dedykowany jest nowym projektom i współpracy z każdym układem 

niezależnie od zastosowanej technologii gruntowej pompy ciepła.  

Wariant zintegrowany TSN pozwala również na aplikację modułu w większości  istniejących studni 

i układów DŹC na potrzeby weryfikacji parametrów pracy pionowych gruntowych wymienników ciepła.  
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