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Karta techniczna
Nadstawka monolityczna
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Produkt kompatybilny z komorami

Terra MINI / Terra OPTI / Terra OPTI PLUS / Terra V-SERIES

Nadstawka monolityczna jest elementem akcesoryjnym systemu dolnych Zrddet ciepta
PRAWTECH GEOTHERMAL. Element ma pomocnicze zastosowanie przy zabudowie wybranych studni
rozdzielaczowych serii Terra. Zadaniem nadstawki jest uzyskanie optymalnej wysokosci instalowanej w
gruncie komory rozdzielaczowej. Nadstawka jest kompatybilna ze studniami rozdzielaczowymi serii
Terra MINI, Terra OPTI, Terra OPTI PLUS oraz Terra V-SERIES.
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1. Zastosowanie

Studnie kolektorowe przeznaczone sg do montazu w gruncie na zewnatrz budynku. W celu
zwiekszenia gtebokosci posadowienia studni nalezy zastosowac nadstawke wraz z uszczelkg — produkty
znajduja sie w sekcji akcesoryjnej dla dolnych zrédet ciepta PRAWTECH.

Zasadnicza charakterystyka vtlyrobu dia Deklarowane cechy techniczne wyrobu
zakresu zastosowania
Materiat LDPE
Kolor Czarny
Studnie PRAWTECH serii Terra MINI, Terra OPTI,
Zastosowanie Terra OPTI PLUS oraz Terra V-SERIES
Wysokosé 750 mm

Istnieje takze mozliwos¢ odptatnego dospawania nadstawki do studni przez producenta w
trakcie produkcji po uzgodnieniu tego z dziatem handlowym PRAWTECH.

UWAGA!

Producent nie rekomenduje zastosowania wiecej niz jednej nadstawki do instalowanej studni
rozdzielaczowej. Dostep do czynnosci serwisowo-regulacyjnych jest w takiej sytuacji znaczgco
utrudniony bgdz niemozliwy. W przypadku potrzeby montazu studni na gtebokosci wiekszej niz
wynika z wysokosci oferowanych nadstawek (monolitycznej lub teleskopowej) nalezy kazdorazowo
uzgodnic to pisemnie z producentem. Zaleca sie wowczas montaz studni o wtazowej konstrukcji serii
Terra V-SERIES, Terra PRO, Terra PRO COMBO lub Terra UNI.

2. Uszczelnienie potaczenia

W celu uszczelnienia potgczenia nadstawki ze studnig nalezy zastosowac uszczelke polimerowa
UP600 dostepng w ofercie PRAWTECH. Uszczelka jest kleistg masg, ktdra po aplikacji tagczy nadstawke
ze studnig tworzac state potaczenie. Produkt obojetny, nie wptywa negatywnie na organizm i
Srodowisko. Szczegdétowe informacje na temat uszczelki UP600 przedstawione sg w jej karcie
technicznej dostepnej u producenta.

Rys. 1. Uszczelka polimerowa UP600

Strona2z4
www.prawtech.pl


mailto:handel@prawtech.pl

@m P RAW T EC H PRAWTECH sp. z 0.0., ul. Garbarska 43, 32-340 Wolbrom, Poland

G E o T H E R M A L tel.: +48 32 644 27 78, e-mail: handel@prawtech.pl NIP: PL 637-141-14-27

3. Montaz uszczelki

1. Rozwingc z rolki uszczelke UP600 i owingé nig dolng czes¢ komina studni po catym obwodzie.
Nalezy bezwzglednie zadbaé o integralnos¢ masy uszczelniajgcej tak aby po rozwinieciu we wskazanym
miejscu utworzyta opaske bez przerw i ubytkdéw.

O Uszczelka UP600

2. Natozy¢ nadstawke monolityczng na komin i docisngé az do momentu zetkniecia sie
nadstawki z gtéwnvm korpusem
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4. Docinanie nadstawki

W przypadku potrzeby dostosowania wysokosci nadstawki do poziomu terenu nalezy jg docigé.
Dociecie moze odby¢ sie w dowolnym miejscu zaznaczonym na zielono na ponizszym rysunku. Nie jest
dopuszczalne dociecie na zebrowaniach. Dociecie nalezy przeprowadzi¢ prostopadle do osi nadstawki.
Nieréwne dociecie nadstawki moze skutkowaé brakiem szczelnosci pomiedzy nadstawka a pokrywa

tworzywowa.

Rys. 2. Obszar w ktérym mozna dokonac dociecia uszczelki (podswietlony na zielono)

Rys. 3. Przyktad prawidtowo docietej nadstawki monolitycznej
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