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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: TerraCEM 2.0 Grouting ORIGINAL

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Materiaty przeznaczone do wypetniania otwordéw wiertniczych w celu osadzenia sondy geotermiczne;.
1.2.2. Zastosowania odradzane

Inne niz wymienione w sekcji 1.2.1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

PRAWTECH Sp. z o.0.

32-340 Wolbrom, Garbarska 43

biuro@prawtech.pl

Tel.: (032) 6442778 (w godz. 8 do 15)

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: m.pluta@prawtech.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 — telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego
Centrum Informaciji Toksykologicznej: +48 42 631 47 67
Instytut Medycyny Pracy w todzi: + 48 42 657 99 00
Godziny pracy: 8:00 — 16:00

| SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 — Dziatanie zrgce/draznigce na skore kategoria zagrozenia 2 z przypisanym zwrotem okre$lajgcym
rodzaj zagrozenia:
H315 Dziata draznigco na skore

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 1 z przypisanym
zwrotem okreslajgcym rodzaj zagrozenia:
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Skin Sens. 1B — Dziatanie uczulajgce na skore kategoria zagrozenia 1B z przypisanym zwrotem okreslajgcym
rodzaj zagrozenia:
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, dziatanie draznigce na
drogi oddechowe kategoria zagrozenia 3 z przypisanym zwrotem okreslajgcym rodzaj zagrozenia:
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Zagrozenia fizyczne/chemiczne: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie

Zagrozenie dla zdrowia: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia, dziata zrgco w
kontakcie z oczami, draznigco wobec skory i przy wdychaniu, moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze
skorg

Zagrozenie dla srodowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla sSrodowiska


mailto:m.pluta@prawtech.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

N PRAWTECH Strona
GEOTHERMAL 2 z 12

Edycja Data wydania Data aktualizacji
02 08.03.2024 -

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy:
o

GHS 05 GHS 07
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

Ogolne:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie:

P261 Unika¢ wdychania pytu/ cieczy

P271 Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloécig wody z mydtem

P333 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem

Przechowywanie:

Usuwanie:

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac do firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/
miedzynarodowymi przepisami

2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllIl rozporzgdzenia REACH.

Produkt nie zawiera sktadnikéw zaklasyfikowanych jako SVHC w ilosci réwnej lub wyzszej niz 0,1 % wag.
Produkt nie zawiera sktadnikéw zaklasyfikowanych jako substancje o wiasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego w ilosci rownej lub wyzszej niz 0,1 % wag.

'SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny
Produkt jest mieszaning. Skiad: skfadniki klasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie wymienione ponizej,
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skiadniki

specyficznego stezenia granicznego

nie klasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie badz o zawarto$ci ponizej ogdlnego Iub

Klasyfikacje sktadnikéw stwarzajgcych zagrozenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3
zatgcznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzglednieniem
jego aktualizacji, danych REACH, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz danych

literaturowych.
Nr CAS Nr WE Nr REACH numer Nazwa chemiczna  Zawartose 1asy Zagrozeniai \vagﬁgzzlrv rgtivr:
indeksowy rejestracyjny kody kategorii rodzaj zagjg?'ogenia
. Skin Irrit. 2, Eye
65997-15-1 a nie wytgczony z L - 5-50% L H315, H317,
b 266-0434 przypisany | obowiazku rejestracji klinkier portiandzki®,™, wag. Da1nr;. ;,_I%Ifll_nsiegs. H318, H355

* - sktadnik, dla ktérego okreslono wspdélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy
** - klasyfikacja zagrozen stwarzanych przez sktadnik produktu jest zgodna z danymi REACH / producenta
*** - numer CAS dotyczy cementu portlandzkiego, ale obejmuje réwniez klinkier cementu portlandzkiego

Ponadto produkt zawiera:

Kwarc (piasek kwarcowy) (nr CAS: 14808-60-7) — zwolniony z obowigzku rejestraciji;

Wapien, kamienn wapienny (nr CAS: 1317-65-3) — zwolniony z obowigzku rejestracji; wyznaczony NDS
Bentonit (CAS: 1302-78-9) — zwolniony z obowigzku rejestracji

Znaczenie klas zagrozen, kodow kategorii i kodéw zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia patrz sekcja 16.

‘SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogédlne:

W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast wezwaé zawodowg stuzbe
zdrowia. Pokaza¢ lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformowac¢ lekarza o udzielonej
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Odziez
zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usunggé.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy
Nie nalezy podejmowaé Zzadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym.

Skazenie skory: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skazong skére duzg iloscig wody z mydtem. Jesli
wystepujg utrzymujace sie podraznienia bgdz uczulenia skontaktowac sie z lekarzem

Skazenie oczu: Przemywac¢ odpowiednim ptynem do przemywania oczu lub czystg woda, utrzymujgc powieki
otwarte, przez co najmniej 15 minut. Usung¢ soczewki kontaktowe, jezeli poszkodowany je nosi. Jezeli
pojawig sie utrzymujgce sie objawy podraznienia natychmiast skontaktowac¢ sie z lekarzem.
UWAGA: Zwioka w przystgpieniu do przemywania oczu moze spowodowac utrate wzroku.

Narazenie inhalacyjne: Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe ze skazonego srodowiska, utozy¢ w pozyciji
lezgcej. Zapewnic ciepto i spokdj. Rozluzni¢ ciasng odziez. Zapewnié odpowiednig wentylacje.

Spozycie: Nie wywotywacé wymiotdw, przeptukaé usta wodg, zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Ostre objawy —
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Oczy: kontakt z produktem powoduje podraznienia, zaczerwienienie, fzawienie, dtugotrwaty kontakt (nie
usuniecie natychmiastowe produktu z oczu) moze powodowac oparzenia chemiczne prowadzgce do trwatej
utraty widzenia

Skéra: kontakt z produktem moze powodowaé podraznienia, uszkodzenia naskérka i skéry na skutek
dziatania sciernego wypetniaczy statych zawartych w produkcie.

Wdychanie: pyt produktu wykazuje dziatanie draznigce na drogi oddechowe

Potkniecie: potkniecie niewielkich ilosci produktu nie powinno wywota¢ powaznych zaburzen zdrowotnych.
Spozycie wiekszej ilosci produkiu moze powodowaé podraznienie zotgdka, uktadu pokarmowego, bodle
brzucha

Opoéznione objawy — u 0s6éb szczegdlnie wrazliwych mogg wystapi¢ objawy uczuleniowe po kontakcie skory
z produktem (reakcja immunologiczna na obecnosé w produkcie rozpuszczalnych zwigzkéw chromu
szesciowartosciowego)

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Informacja dla lekarza: brak antidotum, stosowac¢ leczenie objawowe.

| SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Stosowne srodki gasnicze: srodki odpowiednie do palgcych sie w otoczeniu materiatéw
Srodki gasnicze, ktore nie moga by¢ uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa: silny strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Przy rozktadzie termicznym produktu mogg wydziela¢ sie stwarzajgce zagrozenie produkty: szkodliwe gazy i
dymy. Unika¢ wdychania produktéw rozktadu termicznego mogg stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Bezwzglednie stosowaé niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig odziez ochronng w trakcie akcji
gasniczej lub podczas prac porzadkowych natychmiast po pozarze w zamknietych lub stabo wentylowanych
pomieszczeniach.

Zalecenia ogélne: usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowofane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. W razie potrzeby wezwaé Straz Pozarng tel. 998.

Dodatkowe uwagi: produkt niepalny, nie podtrzymujgcy palenia. Opakowania nie objete pozarem w miare
mozliwosci usungé z obszaru zagrozenia. Wody pogasnicze usuwaé zgodnie odpowiednimi przepisami. Nie
wolno wprowadza¢ wod pogasniczych do kanalizacii.

‘SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Awarie muszg by¢ jak najszybciej
lokalizowane i likwidowane. Do likwidowania skazenia mogg przystapi¢ wylgcznie przeszkolone w
ratownictwie chemicznym osoby.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy
Zapoznac sie z informacjami z sekcji 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych. Nie sptukiwa¢ do
kanalizacji.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
W przypadku rozszczelnienia pojemnika, uwolnienia sie produktu, przenies¢ produkt do pustego pojemnika
lub w miare mozliwosci uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym.

Uwolniony produkt zebraé do oznakowanego pojemnika na odpady i przeznaczy¢ do utylizacji.
Zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ duzg iloscig wody. Unika¢ wzniecania pytdéw produktu podczas
operacji porzgdkowych

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Utylizacja odpadow — sekcja 13

'SEKCJAT. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do oczu, na skére lub ubranie. W czasie stosowania nie jesc¢, nie
pi¢ ani nie pali¢. Stosowac dobre praktyki higieny osobistej.

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:
Nie sg wymagane

Higiena przemystowa:

- zapewnic¢ stanowisko do ptukania oczu i rgk w przypadku ich skazenia

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakohczeniu pracy

- natychmiast usuwac¢ uwolniony produkt

- zanieczyszczong produktem odziez roboczg natychmiast zdjg¢ i upraé przed ponownym uzyciem
- stosowac¢ krem ochronny do skory, zwtaszcza rgk

- nalezy przestrzegac zwyktych Srodkoéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Magazynowac wytacznie we wiasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach, w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Opakowania chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, zawilgoceniem.
Przechowywac w temperaturze pokojowe;j.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe:
Patrz sekcja 1.2.

| SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia:

Sktadnik stwarzajgcy zagrozenie Nr CAS NDS, mg/m3 | NDSCh, mg/m3
Pyly niesklasyfikowane ze wzgledu na toksycznosc¢ )

- frakcja wdychalna 10 -
Cement portlandzki: 65997-15-1

- frakcja wdychalna 6 -

- frakcja respirabilna 2 -

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2024r., poz. 1017)
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Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikéw stwarzajagcych zagrozenie w
powietrzu — metodyka pomiaréw:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 Ilutego 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie badah ipomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 419)

PN-I1SO 4225:1999 Jako$¢ powietrza. Zagadnienia ogdlne. Terminologia

PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

PN-EN 689+AC:2019-06 wersja angielska. Narazenie na stanowiskach pracy. Pomiary narazenia
inhalacyjnego na czynniki chemiczne. Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym DSB:

Dla produktu i jego skfadnikéw nie okreslono wartosci DSB.

Wartosci DNEL i PNEC:
Dla produktu nie okreslono wartosci DNEL i PNEC.

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Uzywac¢ wytacznie z odpowiednig wentylacja.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Koniecznos¢ stosowania i dobér odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem.
Stosowac srodki ochrony renomowanych producentéw.

a) Ochrona oczu — wymagane okulary lub gogle ochronne chronigce przed zaprdészeniem produktu do oczu
b) Ochrona rak — materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu. Grubo$¢ min. 0,5 mm. Jesli przewidywany jest dtugotrwaly lub czesto powtarzajacy sie
kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia wiekszy niz 480 minut
zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany jest tylko krétki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie
rekawic o klasie ochrony 5 lub wyzszej (czas przebicia wigkszy niz 240 minut zgodnie z PN-EN 374).
Odpornos¢ materiatdw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed zastosowaniem. Od
producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas
musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztatcie).

Ochrona skéry — ubranie robocze ochronne zapewniajgce petng ochrone skoéry przed kontaktem z
produktem.

c) Ochrona drég oddechowych — nie jest wymagana przy odpowiedniej wentylacji, wymagana gdy
wentylacja mechaniczna jest niewystarczajgca — maska przeciwpytowa

d) Zagrozenia termiczne — nie dotyczy

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pdtmaski i ¢wierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2021-07 wersja angielska. Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pdétmaski filtrujgce do ochrony przed czgstkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387:2021-07 wersja angielska. Sprzet ochrony ukiadu oddechowego. Pochtaniacze i
filtropochtaniacze. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2017-01 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 1:
Terminologia i wymagania dotyczgce skutecznosci w zakresie ryzyka chemicznego

PN-EN 374-2:2020-03 wersja angielska Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i
mikroorganizmami. Czes¢ 2: Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 16523-1+A1:2018-11 wersja angielska Wyznaczanie odpornosci materiatu na przenikanie substanc;ji



KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

LN PRAWTECH Strona
GEOTHERMAL 7z12

Edycja Data wydania Data aktualizacji
02 08.03.2024 -

chemicznych. Cze$¢ 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych cieklych substancji chemicznych w
warunkach ciggtego kontaktu

PN-EN ISO 16321-1:2022-10 wersja angielska. Ochrona oczu i twarzy do zastosowan zawodowych. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed cieklymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy
ochraniajgcej cate ciato, z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub rozpylonej
(Typ 4), facznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czesciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])

PN-EN ISO 20344:2022-04 wersja angielska. Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

EN 407:2020 Rekawice ochronne i inne wyposazenie ochronne dla rgk w przypadku zagrozenia termicznego
(ciepto i/lub ogien)

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Gdy stezenie skiadnikéw stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku
pracy, czasu narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta
srodka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub, gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane,
stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z
izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopuscic¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekéw lub
gleby.

‘SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia: ciato state, proszek

b) Kolor: szary

c) Zapach: charakterystyczny

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono
f) Palnosé materiatéw: produkt niepalny w postaci handlowej
g) Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie dotyczy

h) Temperatura zaptonu: nie dotyczy

i) Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

j) Temperatura rozktadu: nie oznaczono

k) pH: 11,5-13,5

1) Lepkos¢ kinematyczna: nie oznaczono

m) Rozpuszczalnosé: brak danych

n) Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono

o) Preznos$¢ pary: nie oznaczono

p) Gestosé: nie oznaczono

q) Wzgledna gestos¢ pary: nie oznaczono

r) Charakterystyka czastek: nie oznaczono

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego: nie dotyczy
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
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Wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Produkt ulega stopniowemu usieciowaniu/twardnieniu w kontakcie z woda/wilgocig

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania)

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Zawilgocenie

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach stosowania nie sg znane.

‘ SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) Toksycznos¢ ostra:

Toksycznos$¢ ostra doustnie: brak danych dla produktu

Toksycznos$¢ ostra kontakt ze skéra: brak danych dla produktu

Toksycznos$¢ ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu

Klasyfikacji produktu pod katem toksycznoéci ostrej dokonano metodg obliczeniowg zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgczniku I, punkt 3.1.3.6

Toksycznosé ostra sktadnikéw stwarzajgcych zagrozenie:

Sktadniki produktu nie sg klasyfikowane pod kagtem toksycznosci ostrej

Toksycznosé ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg m.c. — produkt nie klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie toksyczno$cig ostrg po potknieciu

Toksycznos¢ ostra kontakt ze skérg: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg m.c. — produkt nie klasyfikowany
jako stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg w kontakcie ze skérg

Toksycznos¢ ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 5 mg/dm3/4h (pyly) — produkt nie klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg przy wdychaniu

b) Dziatanie zrace/draznigce na skore: produkt jest klasyfikowany jako draznigcy (kategoria zagrozenia 2)

c¢) Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy: produkt jest klasyfikowany jako zracy
(kategoria zagrozenia 1)

d) Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: produkt jest klasyfikowany jako uczulajgcy w
kontakcie ze skoérg (kategoria zagrozenia 1). Zawarty w produkcie cement zawiera w skfadzie rozpuszczalne
w wodzie zwigzki chromu szesciowartosciowego bedgce alergenami

e) Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione, produkt nie zawiera sktadnikéw stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substanc;ji i
produktéw o dziataniu mutagennym

f) Dziatanie rakotworcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, produkt nie
zawiera sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktow o dziataniu
rakotwoérczym

g) Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$¢: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione,
nie zawiera sktadnikédw stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktéw o
dziataniu szkodliwym na rozrodczos¢
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h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: produkt jest klasyfikowany jako
draznigcy wobec drég oddechowych (kategoria zagrozenia 3), wdychanie pytdow produktu powoduje
podraznienie gornych drég oddechowych

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: w oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:
Brak dostepnych danych dla produktu

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Brak dostepnych danych dla produktu

Opoéznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia:
Brak dostepnych danych dla produktu

Skutki wzajemnego oddziatywania:
Brak dostepnych danych dla produktu

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikéw zaklasyfikowanych jako substancje o wifasciwo$ciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego w ilosci rownej lub wyzszej niz 0,1 % wag.

11.2.2. Inne informacje
Brak danych dla produktu

‘SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Brak danych dla produktu

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla produktu

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla produktu

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych dla produktu

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlIl rozporzadzenia REACH.

12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera skladnikow zaklasyfikowanych jako substancje o wifasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego w ilosci rownej lub wyzszej niz 0,1 % wag

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska wodnego.
Dotozy¢ starannosci, by produkt nie przedostat sie do gleby, zrédet wody pitnej, zbiornikéw wodnych itp.

| SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:
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Odpad produktu: pozostatosci produktu sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwa¢ do kanalizacji.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i gruntowych. Porozumie¢ sie z producentem
produktu w sprawie mozliwosci przerobu odpadow. Jesli nie ma takiej mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji w
zaktadzie posiadajgcym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow.
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu
powstania odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca uzytkowania.

Usuwanie zuzytych opakowan: odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Utylizowac¢ jak odpady produktu.

Kod odpadu: 15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych Iub nimi
zanieczyszczone.

'SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nie wymaga specjalnych srodkéw transportu. Produkt nie podlega przepisom ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA
Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki tadunkowe zabezpieczyé¢ przed
przemieszczaniem sie w czasie transportu.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5. Zagrozenie dla sSrodowiska: nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: patrz sekcja 7.1
14.7. Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy

‘SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2022r. poz. 1816)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p. zmianami

- Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z p. zmianami

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin poprzez dodanie zatgcznika w sprawie zharmonizowanych informacji zwigzanych z pomocg w
nagtych przypadkach zagrozenia zdrowia z p. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U.
z 2018r., poz. 1286) z p. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 419)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650) z p. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdbw chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
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1488)

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartoéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.2556) z p.
zmianami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1587) z p. zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z 2020r.,
poz. 10)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz. U. z 2024r. poz. 927)

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 13 marca 2023r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2023r., poz. 891)

REACH ZALACZNIK XVII Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobdw:

47. Zwiagzki chromu (VI) 1. Cement i mieszaniny zawierajgce cement nie sg stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli
zawierajg, w postaci uwodnionej, wiecej niz 2 mg/kg (0,0002 %) rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu
na ogolng suchg mase cementu.

2. Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wowczas - bez uszczerbku dla innych przepiséw
wspolnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin — przed
wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowujg, aby opakowania cementu lub mieszanin zawierajgcych
cement byly opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem zawierajacym informacje o dacie
pakowania, a takze okreslajgcg warunki i okres sktadowania zapewniajgce utrzymanie aktywnosci czynnika
redukujgcego i utrzymania zawartosci rozpuszczalnego chromu VI ponizej wartosci granicznej okreslonej w
pkt 1.

3. W drodze odstepstwa pkt 1 i 2 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w
kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktérych cement i mieszaniny
zawierajgce cement sg obrabiane wytgcznie przez maszyny i w ktoérych nie ma mozliwosci kontaktu ze
skorg cztowieka.

15.2. Ocena bezpieczennstwa chemicznego
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego

‘SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienie klas zagrozen, kodéw kategorii i kodéw zwrotdw wskazujgcych rodzaj zagrozenia dotyczgcych
sktadnikéw stwarzajgcych zagrozenie wchodzacych w sktad produktu:

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajace na skére, kategoria zagrozenia 1B

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe kategoria zagrozenia 3

H315 Dziata draznigco na skére

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:
UFI — (Unique Formula Identifier) niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej
PBT — trwatos¢, zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznosé
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vPVvB — bardzo duza trwatos¢ i bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substanciji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie substanc;ji
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w $rodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DNEL - Derived No Effect Level, Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

PNEC — Predicted No Effect Concentration, Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
DGW — dolna granica wybuchowosci

GGW — gdérna granica wybuchowosci

LD50 — dawka powodujgca 50% przypadkow smiertelnych

LC50 — stezenie powodujgce 50% przypadkow smiertelnych

ATE — oszacowana toksycznosc¢ ostra

EC50 — stezenie powodujgce 50% reakcje przezyciowg

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych
RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

IMDG — miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiatéw niebezpiecznych drogg powietrzng
PCN — Poison Center Notification (portal powiadomien osrodka zatruc)

Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca
2020r. zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Klasyfikacji produktu metodg obliczeniowg dokonano na podstawie danych producenta oraz zawartosci
sktadnikéw stwarzajgcych zagrozenie zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

Skin Irrit. 2 — klasyfikacja metodg obliczeniowag
Eye Dam. 1 — klasyfikacja metodg obliczeniowg
Skin Sens. 1B — klasyfikacja metoda obliczeniowag
STOT SE 3 — klasyfikacja metodg obliczeniowg

Numer zgtoszenia produktu w systemie PCN: JNP660788-01

Szkolenia:

Osoby majgce stycznos¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wlasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowaé zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegolnych sktadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepisow.

ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Zastrzezenia:

Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z niewtasciwego
wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.



